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Ventilokonvektori - aroVAIR

aroVAIR KN
Kasetni ventilokonvektori 

-	 3 brzine ventilatora low/medium/high
-	 Filter za prašinu
-	 on/off kontakt za mogućnost paljenja putem vanjske regulacije (hoteli)
-	 Inverterski motor ventilatora, za maksimalno učinkovit rad
-	 Integrirana crpka za kondenzat, mogućnost fleksibilnog postavljanja
-	 Opcija spajanja vanjskog usisa svježeg zraka
-	 Mogućnost vremenskog programiranja 
-	 „Auto-mod“ automatski odabir načina rada (grijanje/hlađenje) ovisno  

o sobnoj temperaturi
-	 Četiri režima rada: grijanje/hlađenje/odvlaživanje/ventiliranje
-	 „Eco mod“ za rad tijekom noći, za smanjenje potrošnje energije
-	 Mogućnost upravljanja putem centralnog regulatora multiMATIC 700 (uz 

primjenu dodatnog eksternog releja) ili putem zidnog termostata (pribor)
-	 Troputni ventil kao opcija pribora
-	 Jednostavna demontaža prednje maske za potrebe održavanja (čišćenja)
-	 Daljinski upravljač sa zidnim postoljem u sklopu isporuke
-	 Namijenjeno za dvocijevne sustave
- Funkcija toplog starta u režimu grijanja (ventilator neće startati dok se ne 

postigne željena temperatura

Opis
Maks. učinak 
hlađenje/grijanje kW

Kataloški broj
VPC u kn 
(bez PDV-a) 

MPC u kn 
(PDV uključen)

aroVAIR KN, kasetni ventilokonvektori

VA 1-035 KN 3,93/5,34 0010022142 2.350,00 2.937,50

VA 1-035 NKP, maska x 0010022417 387,00 483,75

VA 1-050 KN 5,77/8,15 0010022143 2.465,00 3.081,25

VA 1-100 KN 10,60/14,38 0010022144 2.998,00 3.747,50

VA 1-050-100 NKP, maska za 5/10 KN x 0010022418 609,00 761,25

Tehnički podaci za kasetne ventilokonvektore

Jedinice VA 1-035 KN VA 1-050 KN VA 1-100 KN

Napajanje V/Ph/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50

Protok zraka (visoki / srednji / niski)
m3/h 719/561/448 1229/1020/810 1871/1415/1198

CFM 422/330/263 722/600/476 1100/832/704

Hlađenje*

Učin (maks. / sred. / min.) kW 3,96/3,26/2,76 6,12/5,45/4,6 11,19/8,82/7,48

Nominalni osjetilni učin  (maks. / sred. / min.) kW 3,2 5,18 9,04

Nominalni latentni učin (maks. / sred. / min.) kW 0,76 0,94 2,15

Volumni protok vode l/h 700 1100 1960

Pad tlaka vode kPa 11,48 21,3 36,6

Grijanje**
Učin (maks. / sred. / min.) kW 4,63/3,79/3,15 6,27/6,53/5,43 10,07/10,08/8,68

Pad tlaka vode kPa 9,2 30 49,2

Priključna snaga W 27 50 124

Razina zvučnog tlaka (maks. / sred. / min.) dB(A) 42/36/30 44/40/34 49/43/39

Razina buke (maks. / sred. / min.) dB(A) 42/48/54 46/52/56 51/55/61

Motor ventilatora
Tip DC motor

Količina 1

Ventilator
Tip Centrifugalna krilca zakrivljena prema naprijed

Količina 1

Izmjenjivač 
topline

Članaka 2 2 3

Maksimalni radni tlak MPa 1,6

Promjer mm Ø7

Priključak polaz/povrat inch G3/4 RC3/4 RC3/4

Crijevo za odljev kondenzata mm od Ø25 od Ø32 od Ø32

(*)   Uvjeti hlađenja: temperatura vode: 7 °C (ulaz) / 12 °C (izlaz), temperatura okoline: 27 °C (suha temperatura) / 19 °C (temperatura vlage)
(**) Uvjeti grijanja: temperatura vode: 45 °C (ulaz), ∆T 5 K, isti protok vode kao i kod uvjeta hlađenja , temperatura okoline: 20 °C (suha temperatura) 
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2 Dimenzije uređaja

2.1 VA 1-035 KN

Slika 2.1 Dimenzije uređaja VA 1-035 KN
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2.2 VA 1-050 KN i VA 1-100 KN

Slika 2.2 Dimenzije jedinica VA 1-050 KN i VA 1-100 KN.
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3 Udaljenosti kod instalacija

A

B

C

D

Slika 3.1 Minimalne udaljenosti za pravilnu instalaciju.

Model A B C D V

VA 1-035 KN > 1000 > 1000 > 1000 > 1000 > 300

VA 1-050 KN > 1000 > 1000 > 1000 > 1000 > 330

VA 1-100 KN > 1000 > 1000 > 1000 > 1000 > 330

Tablica 3.1 Minimalne udaljenosti za pravilnu instalaciju.

4 Instalacija jedinice

4.1 Planiranje gdje montirati jedinicu

• Montirajte kazetu ispod stropa, poštujući minimalne 
udaljenosti označene u dijelu 3 ovog priručnika.

• Kazeta može biti spojena na stropu ili prvo spojena a onda 
se instalirati na strop.

• Osigurajte dovoljno pristupnog mjesta za spajanje i provjeru 
jedinice.

• Lokacija za montažu treba osigurati da zrak podjednako 
doseže sva područja u sobi. Protok zraka ne smiju blokirati 
grede, drugi uređaji ili lampe.

• Nemojte instalirati jedinicu preblizu sjedalima li radnim 
postajama da biste spriječili neugodna strujanja zraka.

• Ne stavljajte jedinicu blizu izvora topline.

• Svi dijelovi koji se koriste za montažu jedinice za sam strop, 
moraju biti dovoljno jaki da drže masu jedinice.

• Poštujte minimalne udaljenosti preporučene u dijelu 3
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 NAPOMENA: 

Zahtjevi Direktive Vijeća 89/336/CEE o 
elektromagnetskoj kompatibilnosti.

Da bi se spriječile fluktuacije napona kod pokretanja 
kompresora, sljedeći uvjeti se primjenjuju na instalaciju.

Električno napajanje klima uređaja se mora pokretati s 
razvodne ploče. Električno napajanje mora imati nisku 
impendanciju.

Nijedna druga oprema se ne smije spajati na ovaj 
dovodni vod.

Za detaljne informacije o zahtjevima instalacije, pitajte 
svoj dobavljača električne energije o ograničenjima 
koje se primjenjuju na proizvode kao što su perilice 
rublja, oprema za klimatizaciju ili električne pećnice.

Za više informacija o opremi za klimatizaciju, 
pogledajte ploču s tehničkim podacima spojenu na nju.

Ako imate bilo kakvih drugih pitanja, kontaktirajte svog 
lokalnog dobavljača.

5.1 Spajanje kabela
• Uklonite vijke s poklopca. 

• Spojite kabele napajanja na priključke kako je označeno 
simbolima na klemi.

• Vratite poklopac ili zaštitnu ploču.

5.2 Dijagram spajanja

Slika 5.1 Dijagram spajanja.
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Udaljenosti kod instalacije

Električno povezivanje

Model A B C D V

VA 1-035 KN > 1000 > 1000 > 1000 > 1000 > 300

VA 1-050 KN > 1000 > 1000 > 1000 > 1000 > 330

VA 1-100 KN > 1000 > 1000 > 1000 > 1000 > 330


