
Genius
KOMBINIRA BEZVREMENSKU ELEGANCIJU S DUGOTRAJNOM POUZDANOŠĆU
KROZ O'PRO ANTI-KOROZIVNI SUSTAV 

PREDNOSTI
 • Elegantan dizajn za jednostavnu integraciju u 

   svakom kućnom interijeru

• Dugi vijek trajanja spremnika zahvaljujući 
   jedinstvenom O'Pro antikorozivnom sustavu

• Ergonomsko digitalno sučelje s indikatorom 
   zagrijanosti, indikarotom načina rada i smart funkcija

• Ušteda energije:
   Eco+ način rada, način odsutnosti

 

  

 

 

Modeli od 50 do 100 (vertikalni zidni)

ErP
Compliant

B

razina tople vode spremna za korištenje
  

položaj protiv smrzavanja (7 °C)
 

izbor potrebne
količine tople vode 

 
 

za dodatne potrebe vode
  

JEDNOSTAVNO PROGRAMIRANJE S DIGITALNOM UPRAVLJAČKOM PLOČOM

PRILAGOĐAVA SE
VAŠIM POTREBAMA 

 

                       rada prati
vaše svakodnevne navike te osigurava
samo onoliko tople vode
koliko trebate, štedeći kako
novac tako i energiju.

www.atlantic-comfort.com

Maksimalno grijanje (BOOST)

Waterdrop LED indikator:

Način odsutnosti:

Manualni način:

Eco+ način



Genius
Modeli od 50 do 100 (vertikalni zidni)

www.atlantic-comfort.com

DOKAZANA KVALITETA UZ O'PRO TEHNOLOGIJU

JEDNOSTAVNA INSTALACIJA

• Zidne ploče i predložak za bušenje dostupni na ambalaži
• Jednostavno rukovanje zahvaljujući potpuno novom dizajnu gornjeg i donjeg poklopca

Dimenzije instalacijet  

Model
Dimenzije (mm) Otvor prirubnice 

(ø) mmA B C D E F G

Genius 50  601 445 454,5 240 165,5 165,5 1/2” 72

Genius 80 728 445 454,5 240 165,5 165,5 1/2” 72

Genius 100 959 445 454,5 240 165,5 165,5 1/2” 72

Technical data

Model Broj korisnika  Snaga  
(W)

Napon  
(V)

Vrijeme zagrijavanja  
od 15°c do 65°c Neto težina(kg) Profil Erp  

razred

Genius 50 1500 220-240 1h56 20 M B

Genius 80 1500 220-240 2h54 25 M B

Genius 100 1500 220-240 3h52 30 M B

  DIJAMANTNA KVALITETA 
EMAJLIRANIH POVRŠINA za dug
životni vijek i pouzdanost

  MAGNEZIJSKA ANODA
za zaštitu od
korozije 

 

  ELEKTRONIČKA REGULACIJA
za točnu kontrolu 
temperature
 

 

  Optimizirana izlazna cijev 
od nehrđajućeg čelika

  PU pjena visoke gustoće 
0% CFC

 Bakreni grijaći element

 Optimizirani ulazni difuzor

JEDINSTVENI
ANTIKOROZIVNI SUSTAV 

 

O'Pro tehnologija koristi
omski otpornik. On uravnotežuje
električni potencijal
spremnika i grijaćih elemenata.
Dakle, život magnezijeve anode
znatno se povećava i
zaštita od korozije je
pojačana. 
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20104
Bojler električni ATLANTIC GENIUS 50 
1,5K ErP B

20163
Bojler električni ATLANTIC GENIUS 80 
1,5K ErP B


