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Wilo-Isar BOOST5 W'lo
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Nase rjeSenje za optimalni tlak vode. Uvijek i
svagdje.

Wilo-Isar BOOST5 univerzalno je primjenjiva za kué¢nu
vodoopskrbu i doprema u svako doba stalni tlak vode na
sva mjesta oduzimanja. Zahvaljujuci u€inkovitoj hidraulici
i pokrovima za zastitu od buke postrojenje radi mirno i
bez puno buke. Zbog moderne i kompaktne konstrukcije
savrseno se integrira u stambenu okolinu. Putem
ucinkovite hidraulike i pruzanja usluga prilagodenog
potrebama postrojenje je nadalje energetski ucinkovito i
Stedljivo. Wilo-Isar BOOST5 nudi jos viSe korisnicke
udobnosti: moZe se instalirati pripremljeno za
priklju¢ivanje bez problema. Putem LED zaslona i tlacnih
gumba moguce je vrlo jednostavno upravljati njime.
OpseZne integrirane zastitne funkcije brinu se za siguran
rad. Jedinica pumpe izradena od visokokvalitetne plastike
jamci dugi vijek trajanja.

Preporucene servisne usluge

Wilo-Live Assistent

Osobitosti / prednosti proizvoda
> Jednostavna instalacija zahvaljujudi izvedbi pripremljenoj za priklju¢ivanje
> SavrSeno uklapanje u klijentovo okruZenje zahvaljuju¢i kompaktnoj, modernoj izvedbi
> PosluZivanje koje je jednostavno za koriStenje zahvaljujuci LC zaslonu i tla¢nim gumbima
> BeSumni pogon putem pokrova za zastitu od buke
> Integrirani pretvarac frekvencije za udobnu stalnu regulaciju tlaka i lagano pokretanje

> Niza potrosnja struje zahvaljuju¢i napajanju prilagodenom potrebama

> Sigurno posluZivanje zahvaljuju¢i sveobuhvatnim integriranim zastitnim funkcijama
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https://qr.wilo.com/wilo-live-assistant

Wilo-Isar BOOST5
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Svojstva proizvoda

Senzor tlaka

Integrirana elektronika s pretvaracem
frekvencije

Rotirajuci usisni i tlacni prikljucci 360°
Noge kucista s prigusnikom vibracija
Izvedba pripremljena za prikljucivanje
Zvucno izolirano kuciSte

LED zaslon s pritisnim gumbima

Preklopka samousisno/normalno usisavajuce

Nepovratni ventil i senzor strujanja
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Konstrukcija

Oprema / funkcija

Plug & Pump samousisno, visSestupanjsko postrojenje za

poviSenje tlaka za stambene kuce

Primjena

> Vodoopskrba

> Navodnjavanje

> KoriStenje kiSnice

> TroSenje neobradene vode

> Motor spojen izravno u vidu prirubnice
> Termicka zastitna sklopka motora
> Ugradeni varijabilni broj okretaja

> Integrirane zastitne funkcije (rad na suho,
prepoznavanje nadtlaka i nadtemperature, prejaka
struja, nadnapon i podnapon)
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Wilo-Isar BOOST5

Kljuc tipa
Primjer  Wilo-Isar BOOST5-E-3
Naziv proizvoda postrojenja za povisenje

Isar tlaka

BOOST  PoviSenje tlaka za ku¢nu primjenu

5 Izvedba sustava s integriranim
upravljanjem pumpama

E Elektronicki regulirana

Struja nazivnoga volumena u m3/h

wi

Tehnicki podatci

> Mrezni prikljucak: 1~230V, 50/60 Hz

> Dop. temperatura medija: od 0 °C do +40 °C
> Dop. temperatura okoline: od 0 °C do +40 °C
> Maks. dopusSteni radni tlak: 10 bar

> Maks. dubina usisavanja: 8 m

> Stupanj zastite: IPX4

> Priklju¢ak s usisne strane: G 1"

> Prikljuc¢ak s tlacne strane: G 1"

Opseg isporuke
> Pumpa
> Upute za ugradnju i uporabu
> Komplet rezervnih okruglih brtvenih prstena
> Alat za jednostavnu instalaciju

o
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Isar BOOST5-E-3

List s tehnickim podatcima

Hidraulicki podatci

Maks. temperatura medija

Tmax

Min. temperatura medija

Tmin

Temperatura okoline min.

Tmin

Maks. temperatura okoline

Tmax

Podatci o motoru

Nazivna snaga motora P,
Nazivna struja Iy
Nazivni broj okretaja n
Klasa izolacije

Stupanj zaStite motora

40 °C

0°C

40 °C

0,75 kW
75A

3600 1/min
F

IPX4

Materijali
Ku¢iSte pumpe
Radno kolo
Vratilo

Brtva vratila

Dimenzije montaze

Prikljucak cijevi s usisne

strane

Prikljucak cijevi s tlacne

strane

wilo

PA66-GF50
PPE/PS-GF20
Plemeniti celik

BXPFF

G1

G1
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Isar BOOST5-E-3 W,lo

Karakteristi¢ne krivulje

Visina 9680 5 1o

Set point 3 |bar

min. 1 bar
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Isar BOOST5-E-3

Mjere i mjerni crteZi

Wilo-Isar BOOST5

78 228

344
278

Gl"

Informacije o narucivanju

Podatci o proizvodu

Proizvod

Naziv proizvoda
Broj artikla
Broj EAN

Boja

Minimalna koli¢ina za
narudzbu

Dostupnost na trZiStu

Ambalaza

Vrsta pakiranja
Svojstvo ambalaze
Koli€ina po paleti

Broj po sloju

Wilo

Isar BOOST5-E-3
4243583 [
4062679117300
bijelo/sivo

1

2022-04-04

Karton

Prodajno pakiranje

12
6

184

Mjere i teZine

Duljinska mjera s ambalazom
Duljina L

Visinska mjera s ambalazom
Visina H

Sirinska mjera s ambalazom
Sirina W

TeZina bruto cca m

TeZina neto cca m

545 mm
390 mm
355 mm
344 mm
259 mm
274 mm
16 kg

15 kg
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Isar BOOST5-E-5

List s tehnickim podatcima

Hidraulicki podatci

Maks. temperatura medija

Tmax

Min. temperatura medija

Tmin

Temperatura okoline min.

Tmin

Maks. temperatura okoline

Tmax

Podatci o motoru

Nazivna snaga motora P,
Nazivna struja Iy
Nazivni broj okretaja n
Klasa izolacije

Stupanj zaStite motora

40 °C

0°C

40 °C

1,1 kKW
10 A

3600 1/min
F

IPX4

Materijali
Ku¢iSte pumpe
Radno kolo
Vratilo

Brtva vratila

Dimenzije montaze

Prikljucak cijevi s usisne

strane

Prikljucak cijevi s tlacne

strane

wilo

PA66-GF50
PPE/PS-GF20
Plemeniti celik

BXPFF

G1

G1
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Isar BOOST5-E-5 W,lo

Karakteristi¢ne krivulje

Vising, 9084 par

Sat point 3 bar

min. 1 bar
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Isar BOOST5-E-5

Mjere i mjerni crteZi

Wilo-Isar BOOST5

78 228

344
278

Gl"

Informacije o narucivanju

Podatci o proizvodu

Proizvod

Naziv proizvoda
Broj artikla
Broj EAN

Boja

Minimalna koli¢ina za
narudzbu

Dostupnost na trZiStu

Ambalaza

Vrsta pakiranja
Svojstvo ambalaze
Koli€ina po paleti

Broj po sloju

Wilo

Isar BOOST5-E-5
4243584 [
4062679117317
bijelo/sivo

1

2022-04-04

Karton

Prodajno pakiranje

12
6

184

Mjere i teZine

Duljinska mjera s ambalazom
Duljina L

Visinska mjera s ambalazom
Visina H

Sirinska mjera s ambalazom
Sirina W

TeZina bruto cca m

TeZina neto cca m

545 mm
390 mm
355 mm
344 mm
259 mm
274 mm
16 kg

15 kg
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WILO SE

Wilopark 1

44263 Dortmund
Germany

T +49 231 4102-0

F +49 231 4102-7363
wilo@wilo.com
www.wilo.com

More contact details at www.wilo.com




