
HIDROBOX ZA MONOBLOK

Uputstvo za ugradnju i korištenje

www.thermoflux.ba
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1. Pažnja
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Sigurnosne mjere

2. Upute za instalaciju
1. Instalacija treba da bude u skladu sa lokalnim propisima i zahtjevima.

2.Odaberite prikladan prostor za upotrebu (pogledajte odabir lokacije unutarnje/spoljne 

jedinice).

3. Prije instalacije, obavezno potvrdite neutralnu liniju, L, N, A fazu, B fazu, C fazu, uzemljenje 

korisničkog napajanja i neutralnu liniju ThermoFLUX kompleta toplotne pumpe, L, N, A faza , 

B faza, C faza, zemlja jedna korespondencija.

4.Ovaj ThermoFLUX komplet toplinske pumpe u skladu je sa sigurnosnim i operativnim 

standardima koje je izdala država.

5.Kada je potrebno instalirati ili premjestiti ThermoFLUX komplet toplinske pumpe, njime 

mora upravljati profesionalno osoblje za instalaciju i održavanje rashladnih uređaja. Ther-

moFLUX kompleti toplotnih pumpi koje instaliraju neprofesionalci su skloni problemima 

kvaliteta ili sigurnosti.

6. Korisnik treba da obezbijedi napajanje koje zadovoljava instalaciju i upotrebu. Dozvoljeni 

raspon napona koji ovaj proizvod može koristiti je ±10% nazivne vrijednosti. Ako se ovaj 

raspon prekorači, to će uticati na normalan rad ThermoFLUX kompleta toplotne pumpe. Ako 

je potrebno, koristite stabilizator napona kako biste izbjegli oštećenje imovine.

7. ThermoFLUX komplet toplotne pumpe mora imati neovisno kolo. Neovisno kolo treba da 

ugradi zaštitu od curenja i automatski prekidač. Potrebno je kupiti od strane korisnika.

8. ThermoFLUX komplet toplotne pumpe treba da bude instaliran u skladu sa 

nacionalnim propisima o ožičenju.

9. ThermoFLUX komplet toplotne pumpe mora biti ispravno i pouzdano uzemljen, inače 

može uzrokovati strujni udar ili požar.

10. Nemojte uključivati   ThermoFLUX komplet toplotne pumpe dok se cijevi i žice ne povežu i 

pažljivo provjere.
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Sigurnosne mjere

a) Da biste izbjegli strujni udar, obavezno isključite napajanje 1 minutu ili više prije nego 

počnete raditi s električnim dijelom. Čak i nakon 1 minute uvijek izmjerite napon na termi-

nalima kondenzatora glavnog kola ili električnih dijelova i prije dodirivanja provjerite jesu li ti 

naponi niži od sigurnosnog napona.

b) Veličina žice za napajanje mora biti odabrana prema ovom priručniku. I mora biti uzemljen.

c) Nemojte stavljati u ruke niti se držati rešetke za izlaz zraka dok motor ventilatora radi.

d) Nemojte koristiti mokrim rukama dodirne žičane vodove i ne povlačite nikakve žice jedin-

ice.

e) Zabranjeno je sipati vodu ili bilo koju drugu tečnost u jedinicu.

f ) Odaberite ispravan prekidač za zrak i prekidač za zaštitu od curenja.

g) Ne dodirujte pero izmenjivača toplote sa strane izvora, to može da povrijedi vaš prst.

h) Ako je bilo koja žičana linija labava ili oštećena, prepustite kvalificiranoj osobi da je popravi.
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1.3 Upoznavanje sa gasom R32 
 

Toplotna pumpa koristi ekološki prihvatljivo rashladno sredstvo R32. Ovo je blago 
zapaljivo rashladno sredstvo. Iako se može zapaliti i eksplodirati pod određenim 
uvjetima, sve dok je propisno uskladišten i pravilno korišten, ne postoji opasnost od 
zapaljenja i eksplozije. 
U poređenju sa običnim rashladnim sredstvima, R32 je ekološki prihvatljivo 
rashladno sredstvo koje ne uništava ozonski omotač, a njegova vrijednost efekta 
staklene bašte je takođe veoma niska. 

 
  

 Upozorenje  
 

1.  Molimo pročitajte ovaj priručnik prije instalacije, korištenja i održavanja. 
2.  Osim kako je izričito preporučeno od strane proizvođača, nemojte koristiti 

nikakve metode za ubrzavanje procesa odmrzavanja ili čišćenje smrznutog 
dijela. 

3.  Molimo vas da ne bušite ili palite toplotnu pumpu. 
4.  Toplotnu pumpu treba uskladištiti u prostoriji bez neprekidnog izvora vatre 

(kao što su plinski uređaji zapaljeni otvorenim plamenom, električni grijači 
itd.). 

5.  Kada su potrebne popravke, obratite se najbližem servisnom centru. Prilikom 
popravke morate se striktno pridržavati priručnika za upotrebu koje je dao 
proizvođač, a popravke su zabranjene od strane neovlaštenih lica. 

6.  Molimo Vas da poštujete relevantne nacionalne zakone i propise o  
            rashladnom sredstvu. 
7.  Rashladno sredstvo u sistemu treba da se sačuva i ukloni tokom održavanja 

ili odlaganja. 
 

1.3.1. Popravke 
 

1.  Sve popravke na uređaju mora da obavlja lice ovlašteno od strane 
proizvođača. 
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ThermoFLUX Hidrobox za monoblok

3. Instalacija i ožićenje

15

8

14

1

13
1217

2

18

4 5 6

7 7

3

11
10

9

16

1 Kućište 10 Povrat vode u toplotnu pumpu

2 Ekspanziona posuda 11 Cirkulaciona pumpa

3 Električni grijač 12 Magnetni odvajač nečistoće

4 Autom. prekidač iC60N 13 Povrat iz sistema

5 ViGi modul iC60 14 Polaz prema spremniku PTV-a

6 Sklopnik TeSysD 15 Grijanje/hlađenje

7 Priključne kleme 16 Zidni nosači

8 Prekretni ventil sa EM pogonom 17 Poklopac

9 Polaz vode iz toplotne pumpe 18 Kontroler
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Dimenzije Hidroboxa

Instalacija Hidroboxa na zid
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Spremnik tople vode

Toplotna pumpa

Podno grijanje 1

Sobni termostat 1

Sobni termostat 2

Sobni termostat 3

Sobni termostat 4

Ventilokonvektor 1 Ventilokonvektor 2

Podno grijanje 2Akumulacijski spremnik

Hidrobox za monoblok

Shematski dijagram instalacije kombiniranog sustava toplotne pumpe
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Shema spoja 380V - 400V/50HZ

12



Shema spoja 380V - 400V/50HZ
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